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Ancien éléve de I'ENS Cachan, Agrégé de Génie Civil en 1997 et titulaire d'un DEA (1998),
Frédéric DUFOUR a réalisé son doctorat (1998-2002) en collaboration entre I'Université
d'Australie Occidentale, le CSIRO et Centrale Nantes sur la modélisation numérique des fluides
a seuil. Il est recruté Maitre de Conférence a Centrale Nantes en 2004 ou il obtient son
Habilitation & Diriger des Recherches en 2007 sur la thématique de la modélisation numérique
de la fissuration des structures en béton avec couplage du fluage et influence sur la
perméabilité. En 2008, il est recruté Professeur des Universités & Grenoble INP.

Il enseigne le béton armé et précontraint, larésistance des matériaux, la mécanique des milieux
continus, la méthode des éléments finis, la dynamique des structures, la mécanique de
I'endommagement et de la rupture aux éléves ingénieurs et aux étudiants de Masters
internationaux.

Ses thématiques de recherche sont la modélisation de la fissuration des géomatériaux cohésifs
et du papier jusqu’'d la rupture (modeéles non locaux, endommagement) et couplage avec le
fluage et les propriétés de transfert, la modélisation de la durabilité des ouvrages du génie civil,
approche fiabiliste, I'analyse physico-statistique des mesures d'auscultation, la modélisation du
risque sismique sur les ouvrages en béton, la modélisation numérique des écoulements de
fluides complexes (neige, boue torrentielle) et la caractérisation et modélisation du
comportement mécanique des interfaces.

Sur I'ensemble de sa carriere, notamment en tant que titulaire de la chaire PERENITI (2013-2020)
financée par 3 centres d'ingénierie d'EDF, il a publié plus de 60 articles dans des revues de rang
A, cités prés de 1000 fois pour un facteur h de 20. Il a co-écrit plus de 60 communications dans
des conférences internationales. Il a aussi dirigé 23 doctorats, 24 Masters et 9 post-doctorants.
Le montant confractuel des contrats de recherche s'éleve a 3,7 M€, dont 2,5 M€ financés par
des partenaires industriels et 3,3 M€ avec un rdle de responsable scientifique. Il a été membre
de 30 jurys de these, indépendamment de ses propres directions, dont 12 en tant que
rapporteur et 14 en tant que Président, ainsi que 6 jurys d'HDR. Il réalise aussi 2 & 5 expertises
d’articles par an pour une dizaine de revues internationales.

En ce qui concerne la participation & des conseils, I'animation et le pilotage de structures, il a
été successivement responsable de filiere d'enseignement (& centrale Nantes et & I'ENSE3),
membre élu de conseil scientifique d’établissement (Centfrale Nantes et Grenoble INP), de
laboratoire (3SR) et d'école d'ingénieur (ENSE3) en charge des Masters et du lien formation-
recherche, co-pilote d’'une thématique dans un labEx et directeur-adjoint d'une fédération de
recherche, puis Directeur-adjoint de laboratoire (3SR) et d'école d'ingénieur (ENSE3) et
finalement vice-président en charge de la recherche & Grenoble INP (2016-2020). Il a aussi été
membre nommé de la section 60 du CNU (2011-2015).

Pour I' AERES et le Hcéres, il a d'abord effectué des expertises d'unités de recherche au nombre
de 5 dont 1 en tant que Président de comité, puis d'établissements au nombre de 5 dont 3 en
tant que Président et 1 coordination territoriale.
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